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I FASE - Diagnosi energetica 
dettagliata al fine di individuare 
gli interventi più efficaci ed 
efficienti sull’involucro: 
isolamento termico, protezione 
solare e illuminazione naturale

Audit Energetico
Marittima
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TERZA FASE

Messa in atto di possibili 
soluzioni

4
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Consiste in azioni di collaborazione volte a promuovere la sostenibilità energetica

delle attività portuali e riguarda in particolare il Terminal Passeggeri; l’accordo

prevede:

� lo studio di fattibilità del COLD IRONING

� la valutazione di forme di MOBILITA’ ELETTRICA come unica modalità di
spostamento dei passeggeri nel Terminal Passeggeri (veicoli elettrici)

� la progettazione di un PARCO FOTOVOLTAICO sui tetti degli edifici del 
terminal

� l’implementazione di SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LED (alta efficienza)

Main incoming substation
RES  

Power cables
Shore-side 
substation

Berth terminal Onboard installation

� Riduzione del consumo di carburanti

� Miglioramento della qualità dell’aria

� Maggior comfort a bordo anche in porto

� Rispondenza a norme e regolamenti locali
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Più di 4 navi/giorno 
solo per 11 giorni/anno

Mediamente 4 navi ormeggiate 
contemporaneamente

Visti gli enormi costi di realizzazione, la fase di

dimensionamento del sistema è risultata

particolarmente importante

L’analisi dei dati di traffico ha

confermato che con 4 banchine

equipaggiate viene coperto circa il

97% del fabbisogno energetico

Primary station 
Hyp. 

TRONCHETTO BASIN

Piave QuayPiave Quay

Tagliamento

MARITTIMA BASIN

Isonzo

110 107

1820
Quay

Quay

� Elettricità da rete nazionale AV (132 kV) – 50 Hz

� Conversione a MV(30 kV) 

� 50 Hz               60 Hz - attraverso 8  convertitori (10MVA)

� Distribuzione  tramite 4 cabine in banchina(16 MW–
6,6/11 kV)
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Progetto [ Marittima ]

� INVESTIMENTO ECONOMICO 55.000.000 Euros

� 58 mesi

SOLUZIONE MODULARE

PROGRAMMA DEI LAVORI
11 mesi

25 mesi

Fase 1 (20 MVA) Fase 2 (20 MVA) Fase 3 (20 MVA) Fase 4 (20 MVA)

11 mesi

11 mesi

YACHT 
(ESISTENTE)

� VTP

� San Basilio

� Dal 2010

� 3 posizioni fisse

� 220 – 400 V
� 50 Hz
� 0,5 MW
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Sistema che sfrutta cogeneratori ad alta efficienza

Motori che producono energia elettrica utilizzando combustibili eco-

compatibili (provvedono sia al riscaldamento che al raffrescamento

Il calore che si genera dalla produzione di elettricità è usato per il

riscaldamento – raffrescamento delle infrastrutture del terminal

La percentuale di riduzione delle 

emissioni non è correlata 

linearmente  al numero di ormeggi 

equipaggiati

Ormeggi

equipaggiati
Navi collegate

Navi non 

collegate

% navi collegate % riduzione delle 

emissioni

2 288 137 68% 53%

3 368 57 87% 72%

4 413 12 97% 87%

Maggiore dell’80%  

equipaggiando 4 banchine
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� Accise

� Presenza fonti di energia in vicinanza dei porti

� Spazi per la costruzione degli impianti

� Possibilità per le navi di connettersi

� Collaborazione tra Autorità Portuale, Gestori,
Amministrazioni e compagnie di navigazione

� Si tratta di un buon sistema per la riduzione delle
emissioni, che tuttavia non vengono evitate:
l’impianto normativo dovrebbe considerare questo
aspetto e definire i target che i porti devono
raggiungere

• Ultimato piano di mobilità elettrica per il trasporto di 
personale e crocieristi nell’area portuale

• Lavori in corso per l’installazione delle prime due 
stazioni per la  ricarica elettrica in area portuale ed 
attivato primo contatto di fornitura “Enel Drive” 

• In fase di valutazione da parte della società Venice 
Terminal Passengers l’avvio di un servizio di trasporto 
dei crocieristi su mezzi elettrici 

Il I° mezzo elettrico: Piaggio Porter, al 31/12/11 ha percorso 43 8 Km

Attività Importo

Servizio di trasporto dei crocieristi su mezzi 

elettrici:

nell’ipotesi di sostituire inizialmente 9 dei

mezzi di servizio di VTP, l’investimento

iniziale è dell’ordine di circa 225.000 €.
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� Orizzonte temporale impianto = 20 anni
� Disponibilità delle aree da parte di VTP di durata non inferiore 25 anni
� Estensione: 18.000 mq
� Produzione annua pari a circa 2 milioni di kWh/anno pari a circa l’80% del fabbisogno di energia per illuminazione e 

climatizzazione del Terminal Passeggeri
� La realizzazione dell’impianto consentirà il risparmio di circa 350 TEP e 900 tonnellate di CO2

15

• Realizzato da EGP lo studio tecnico economico di fattibilità per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 1,2 -1,4 MW sui tetti di
alcuni edifici siti in area portuale

PARAMETER UNIT MARITTIMA MARGHERA TRESSE TRESSE (1st batch)

EFFECTIVE SURFACE m2 19.000 8.700 200.000 12.000

POWER INSTALLED MWp 2,4 1 25 1

POTENTIAL ANNUAL 

PRODUCTION

MWh 2,2 0,85 26,4 0,85

VALUE OF THE INVESTMENT Milion € 11,9 4,5 112,5 4,5

TOTAL REVENUES (20 YEARS) Milion € 28,9 11,3 220 8,8

dove
� Tresse
� Marghera porto comm.le
� Marittima 
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Sistema a riflessione

[INIZIALE]

Sistema a LED

[VARIANTE]

� Innovazione, alta efficienza

� Rispetto L. R. 17/09

� Risparmio maggiore del 70% di energia

Da autunno 2010 Molo di Ponente - 14 ha

PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Attività Importo

Illuminazione Stazione 

Marittima:

1.070.000 €

� Realizzata copertura luminosa del contesto architettonico di S. Marta

� Installati 6 complessi illuminanti a palo cilindrico

� Installati 15 proiettori orientabili con sorgente luminosa a LED

� Potenza complessiva installata pari a 68W a fronte di un consumo di 43 W con 

conseguimento di risparmio energetico pari al 45% rispetto ad un impianto similare 

realizzato con lampade a scarica ad alta pressione ad elevata resa cromatica
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marina.minardi@port.venice.it

marta.citron@port.venice.it


